Auszug aus dem technischen Handbuch von Kahrs 2005:

Kapitel 4.4.3 Mechanische Dielen-Verriegelung - Kdhrs Woodloc®

Kahrs Parkett mit der Woodlec®"-Verriegelung
vercint mehrere Yorieile, Aus diesem Grund sind
die Parkette mit ¥ mm, 13 mm, 20 mm und 340 mm
Dricke alle mit dieser Technik ausgestatiet.

Stark

Die Kahrs Woodloc™-Verriegelung ist starker als die
herkommliche, verleimie Mui-Feder-Verbindungen.
Die Woodloc®-Verriegelung behdlt ihre Starke auch
bei Veranderungen des Eaumklirmas. Daher bleik der
Anschluss zwischen den Crielen bel normalen Kli-
maschwankungen und Belastungen dicht. Durch die
extremn hohe E-.l,gkrafl bei dieser Verriegelung kann
man mit Kahrs' Mehrschichtparkett Fultbaden bis zu
ciner Breite von 18 moverlegen. Diese Elgtnschal'l
bleibi dber die gesamie Lebensdauer des Fullbodens
erhalien.

Flexibilitan

Da kein Leim verwendet wird, ist es eintach. bescha-
digte Dielen avszuwechseln. Dabei brawcht wirklich
nur die beschadigle Diele avsgewechsell zu werden.
Die nicht beschadigien Dielen kdnnen nach dem
Eingrill wieder veriegt werden.

Der Unterboden izt leicht zuganglich. Dadurch werden
nachiragliche Reparaturen ermoglichi. Diese sind it
geklebden Fuliboden nicht o cinfach durchzulmhren.
Kahrs-Baden mit Wesdloo® kénnen jederzeit wieder
ausgebaut werden und il somit eine wirschattliche
Alternative, oder falls z. B. ein Missgeschick passien
wnd ein kleimerer Teil des Fulhodens durch Wasser
beschadigt wird.

Hachsie Prazision

Durch die Prazision bei der Produktion sind die Deelen
einfach und mit perlekiemn Eesuliat zu verlegen. Kahrs
Wizodloo® hat scharle Kamten, wodurch das Parkett so
gl wie [rei von sichtharen fwischenraumen it

Die Originalkenstruktion von Kahrs mit der Mitel-
lage aus Kiclernholz steht for beste Formstabilitat wnd
Klimabestandighkein.

Slechanischer Verschluss

Dank des wnmitielbaren Eintastens der mechanischen
Dickenwverriegelung wird die Verdegungslinie schon nach
zwel Dielen gerade. Das Spannen einer Kichischnur
entfallc. Die Dielen richien sich von ganz allein aus.
Mach demn Verlegen kann der Fukboden direkt betre-
ten und bewohnt werden. Geleinie Fugen mossen erst
cine gewisse Zeil lang trocknen, bis sie ihre maximale
starke erreicht haben. Bei Woodloc® ist die Starke von
Anfang an erreicht, ganz ohne Trockenzeit. ¥erwenden
Sie daher bei FuBbodenheizung auch immer Fuliha-
den mit Woodlec®.
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